


BUCHSEN 
   & STECKER

EINBAUBUCHSEN 
    & -STECKER

REDUZIERSTÜCKE &
   KABELKUPPLUNGEN

MINI
 bis 25 mm2 Nennquerschnitt

STANDARD
 bis 70 mm2 Nennquerschnitt

PLUS
 bis 95 mm2 Nennquerschnitt

SPEZIAL
 bis 120 mm2 Nennquerschnitt

MINI

STANDARD
mit Anschlussschraube M 10 oder M 12

PLUS (mit Abdeckklappe)
mit Anschlussschraube M 10 oder M 12

SPEZIAL
mit Anschlussschraube M 16

 mit Anschlussschraube M 8

* 
A

uc
h 

in
 a

nd
er

en
 K

om
bi

na
tio

ne
n 

m
ög

lic
h

DIX BKS 95 70-95 mm2 DIX SKS 95

DIX BKS 120 95-120 mm2 DIX SKS 120

MIT DOPPELKLEMMUNG

Neues Design: 

Alle Muffen individuell 
anpassbar an Ihre 
Kabeldurchmesser

REDUZIERSTÜCKE*

KABELABZWEIGBUCHSE & -STECKER

DIX BEM 25 M 8 DIX SEM 25

DIX BE 50/70 M 10 DIX SE 50/70

DIX BE 70/95 M 12 DIX SE 70/95

DIX BEK 50/70 M 10

DIX BEK 70/95 M 12

DIX BES 95/120 M 16 DIX SES 95/120

Die Lösung für elektrische Geräte   
  
DINSE ORIGINAL Buchsen und Stecker 
garantieren durch ihren präzisen Konuskontakt 
höchste Strombelastbarkeit. Der optimale 
Stromübergang minimiert den Verschleiß und 
sichert Ihnen zuverlässige, kompromisslose 
Ergebnisse. 

EFFIZIENTES 
   VERBINDUNGSSYSTEM

Hier passt einfach alles     

DINSE ORIGINAL Buchsen und Stecker passen 
immer und serienübergreifend zusammen. 
Dadurch können sie bei Bedarf untereinander 
kombiniert werden – das sichert Ihnen höchste 
Wirtschaftlichkeit. Die originale DINSE Kupplung 
bietet ein Höchstmaß an Betriebssicherheit und 
dauerhafte Haltbarkeit. Alle Innenteile werden 
durch formschlüssig angepasste Gummimuffen 
geschützt und sind zuverlässig isoliert.  

KOMPATIBILITÄT &   
   SICHERHEIT

mit DIX RSS 50/25

auf DIX BEM 25

von DIX SK 50 von DIX SKM 25

mit DIX RSS S50/B25

auf DIX BE 50/70

von DIX SKK 95

mit DIX RSS 95/120

auf DIX BES 95/120

DIX BKM 25 10-25 mm2 DIX SKM 25

DIX BK 25 16-25 mm2 DIX SK 25

DIX BK 50 35-50 mm2 DIX SK 50

DIX BK 70 50-70 mm2 DIX SK 70

DIX BKK 70 50-70 mm2 DIX SKK 70

DIX BKK 95 70-95 mm2 DIX SKK 95

DIX KAB 70/95 DIX KAS 70/95

Buchsen & Stecker 
nach IEC 60974-12


